Was gilt bei Mehrkesselanlagen?

Das Gesetz greift bereits bei Austausch eines
Kessels oder Warmeerzeugers, unabhéngig davon
wir grold dessen Nennwéarmeleistung ist oder ob es
sich um einen Warmeerzeuger fir die nur far
Heizung oder Heizung und Warmwasserbereitung
handelt.

Sind Kombinationen von MaBnahmen erlaubt?
Grundsatzlich ist es moglich, die einzelnen
Malinahmen beliebig mit einander zu kombinieren,
ausgenommen sind Einzelraumfeuerungsanlagen.

Kbénnen bereits vor der Heizungserneuerung
durchgefihrte MalRnahmen angerechnet
werden?

Bereits vorhandene Anlagen oder durchgefiihrte
Dammmallnahmen, die den Anforderungen des
Gesetzes entsprechen, kénnen (ggf. auch anteilig)
angerechnet werden.

Welche Ausnahmen sieht das Gesetz vor?

Die Nutzungspflicht entfallt, soweit alle Malinahmen
technisch oder baulich unmdglich sind oder sie
denkmalschutzrechtlichen oder anderen o6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften widersprechen. Waobei
denkmalgeschiitzte Gebaude nicht automatisch die
Verpflichtung zur Umsetzung des EWarmeG
aufhebt. AulRerdem kann auf Antrag ganz oder
teilweise im Einzelfall wegen einer unbilligen Harte
von der Nutzungspflicht befreit werden.

Wie sind die Nachweise zu erbringen?

Der Eigentimer muss die Erfullung seiner
Verpflichtung durch einen Sachkundigen bzw. den
Brennstofflieferanten  oder Warmenetzbetreiber
bestéatigen lassen.

Bis wann muss der Nachweis der Erfullung
erbracht werden?

Die Erfullung des Gesetzes muss vom
Gebaudeeigentimer innerhalb von 18 Monaten
nach Inbetriebnahme des neuen zentralen
Warmeerzeugers bei der unteren Baurechtsbehdrde
nachgewiesen werden.

Weitere Informationen

Zuséatzliche Informationen, der Gesetzestext usw. H|nwe|se Zum

kénnen beim Ministerium fir Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg unter:

www.um.baden-wuerttemberg.de GeS etZ ZUr N UtZU n g
herunter geladen werden.

Zustandige Behdrden fur den konkreten Einzelfall erneu erb ar_er .

sind die unteren Baurechtsbehérden bei den Warm een erg e In
Kommunen.
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Erflllungsmaoglichkeiten Wohngebaude:

Erfullungsmaoglichkeiten Nichtwohngebaude:

Erfullungsoptionen 5% | 10%  15% Erfillungsoptionen | 5%  10%  15%
Solarthermle v v v Solarthermle
— pauschaliert: — pauschaliert:
(0,07 bzw. 0,06 m?/mz | EFH/ EFH/ EFH/ (0,06 m2/m2 Ngfl.) v v v
wil) oZonHs oZoFrs élf)g - rechnerischer 0,02 0,04 0,06
— rechnerischer ’ ’ ’ Nachweis ’ ’ ’
Nachweis — Vakuumkollektoren
— Vakuumkollektoren I(\)/II(:)I; I\éll;l: I(\)/II;I; um Faktor 1,2 kleiner
um Faktor 1,2 Kleiner : : : Holzzentralheizung - - v
Hq!zzentralhelzung = = v Warmepumpe / / /
Warmepumpe v v v (JAZ 3,5; JHZ 1,2)
(JAZ 3,5, JHZ 1,2) Biogas
Biogas (bis max. 50 kW NWL + v v -
(bis max. 50 kW NWL + 4 4 = nur i.V.m. Brennwert)
nur i.V.m. Brennwert) Biool
Biodl v v . (bis max. 50 KW NWL + v v -
(nur i.V.m. Brennwert) nur i.V.m. Brennwert)
v
Einzelraumfeuer- (Gzeln VORElsn v Einzelraumfeuer-
- altes EWarmeG - - -
ungsanlagen und vor 1.7.15 in ungsanlagen
Betrieb
genommen)
Baulicher Baulicher
Warmeschutz Warmeschutz
3 v (uber 8 v v (bis 4 - Dach (max. 4 VG) v (ubers | v (bis 4
Dach va) (5-8 VG) vG) va) (5-8 VG) vG)
— AuRenwand v — AuRenwand v
— Kellerdecken- V(34 v (bis 2V — Kellerdecken- V(34 v (bis 2
dammung VG) dammung VG) VG)
— Bestandsgebaude: — Bilanzierung
Transmissions- v v v Energieeinsparung v v v
warmeverlust (H1") (bei Kesseltausch)
KWK KWK
_ bis 20 kWg, v _ bis 20 kW¢, v
(min. lSkWhe|/m2Wﬂ_) (mln lSkWhe|/m2Wﬂ_)
_ Uber 20 kW v v v _ Uber 20 KW v v v
Photovoltaik v v Photovoltaik v
Anschluss an v v Anschluss an v
Warmenetz Warmenetz
Sanierungfahrplan 4 - - Sanierungfahrplan - - 4
Warmerick- Warmerick- v v v
gewinnung gewinnung

Hinweis: es sind auch Zwischenschritte maglich,

(VG = Vollgeschoss)

die 5%-Schritte sind nur Beispiele.

Welchen Zweck verfolgt der Gesetzgeber mit
dem Erneuerbare-Warme-Gesetz?

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Interesse des
Klima- und Umweltschutzes, den Einsatz von er-
neuerbaren Energien zur Warmeversorgung in
Baden-Wirttemberg zu steigern und so den Anteil
an Treibhausgasen zu verringern.

Fir welche Gebaude gilt das Gesetz?

Das Gesetz gilt fur alle am 1. Januar 2009 bereits
errichteten Wohn- und Nichtwohngeb&ude ab einer
Wohn-/Nutzflache von 50 m2.

Ausgenommen sind Wohngebaude, die fur eine
Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten im
Jahr bestimmt sind bzw. deren Energieverbrauch
weniger als 25 % des ermittelten
Jahresenergiebedarfs (Berechnung nach aktueller
Energieeinspar-verordnung; zuletzt geandert 2013-
11) betragt. Die Ausnahmen fir Nichtwohngebaude
sind in 8 2 Abs. 2 EWarmeG aufgefihrt.

Fir Neubauten (ab 1. Januar 2009) qilt
ausschliel3lich das Bundesgesetz (EEW&armeG).

Welche Nutzungspflichten regelt das Gesetz fir
bestehende Gebaude?

Das Gesetz regelt eine Nutzungspflicht fur
Eigentumer von bestehenden Wohn- und
Nichtwohngeb&duden. Bei diesen Gebduden missen
mindestens 15 % des jahrlichen
Warmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien
gedeckt oder entsprechende ErsatzmalRnahmen
ergriffen werden.

Wann entsteht die Nutzungspflicht?
Die Nutzungspflicht entsteht, wenn ein zentraler
Warmeerzeuger ausgetauscht oder erstmalig in ein
bestehendes Gebaude eingebaut wird.

Was zéahlt als Warmeenergiebedarf im Sinne des
Gesetzes?

Warmeenergiebedarf ist die Summe der zur
Deckung des Waéarmebedarfs fir Heizung und
Warmwasserbereitung jahrlich bendtigten
Warmemenge.



